ASI DATAMY TE Yz

TECNOLOGIA E QUALITA PER L'INDUSTRIA DEL FUTURO

AlD=z0 DC

Il software semplice ed intuitivo per la Raccolta Dati installabile

su piattaforma Windows

AND=0 DC

Il software AIDED DC
permette di effettuare una
raccolta in modo semplice e
intuitivo in ambito
industriale.

E installabile su piattaforma
hardware fissa o portatile
dotata di sistema operativo
Windows. Ogni postazione
ASI| Station si collega al
server di stabilimento.

| programmi di raccolta dati
corredati da note ed
immagini vengono creati nel
Data Base mediante I’ASI
Management, il programma
residente su PC Client,

utilizzato dall’operatore
supervisor.

| dati raccolti, in assenza di
connessione di rete,

vengono memorizzati in
locale su AIDED DC, per
essere poi  sincronizzati
manualmente con il server
centrale.

MEWMLY

Sincron
oniz ZaZ\one AN
VOstazian,
\

Generaly

Racco\y {

2D

: at Gestione Sty umeny

Seleziona =
Programmi K‘A /‘/?})

Strumenty

L nSWARTIIERE

ASITR-0
Ner:. 4 532000
\et DB Locale: \32




] K CONTROLLI ¢

Dati Info
| CERCHIO IN LEGA 15 POLLICI . Immagine Xbar  Log
+ Picco Restart 4 Restart A Primo Picro
~ PRODOTTO FINE | CTemp B g e
Data sgrp: 26/10/2023 80+
LSl Fonte
) . =
@ s
Now. T
LCS l:| Misura Ang. .
LSS 67,3 132
o 4,975 9.975 14,975
RaCCOIta = sr_torque — sr_LSI — sr_LSU
Caratteristica P Val - -
VITE 1 Note Immagine

Z.

1.1 B

VITE 2 1.1 ASSICURARSI CHE IL CERCHIO SIA

VITE 3 1.1 STABILE PRIMA DI COMINCIARE LE

VITE 4 1.1 MISURAZIONI

> \VITES 1.1 @

26/10/2023 10:59:12 wLs: 29% [ [t0se m: 147 |

L'interfaccia grafica € semplice e permette all’operatore di essere guidato nella corretta misurazione e nella
percezione immediata della bonta del valore misurato. AIDED DC pud connettere strumentazione avente
trasmissione dati di tipo seriale, Bluetooth e chiavi dinamometriche digitali WLS o Stahlwille.

E inoltre possibile connettere e gestire un cambio bussola interattivo che pud abilitare la misurazione.
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